
 
NEW BEVERLY 400 –  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Μονοκύλινδρος  4-χρονος, 4 -βάλβιδος 

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 399 cc 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ 84 mm x 72 mm 

ΙΣΧΥΣ 26 kW @ 7.500 rpm 
ΡΟΠΗ 37.7 Nm @ 5.500 rpm 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΚΥΚΛΟΣ WMTC) 27 km/l 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ CO2  87 g/Km 

        ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής (SOHC) με  4 βαλβίδες 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Ηλεκτρονικός ψεκασμός 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Με υγρό 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Ξηρό κάρτερ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ηλεκτρική 
ΚΙΒΩΤΙΟ Αυτόματη συνεχώς μεταβαλλόμενη (CVT)  

   ΤΥΠΟΣ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

Αυτόματος φυγοκεντρικός υγρός πολύδισκος 

 ΚΙΒΩΤΙΟ Ατσάλινο σωληνωτό συγκολλητό  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Αιωρούμενος βραχίονας με δύο υδραυλικά αμορτισέρ διπλής 
ενέργειας ρυθμιζόμενης προφόρτισης 

ΦΡΕΝΟ ΕΜΠΡΟΣ Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 300 mm  
ΦΡΕΝΟ ΠΙΣΩ Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 240 mm  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ABS – ASR 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ Χωρίς αεροθάλαμο 120/70 16’’ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ Χωρίς αεροθάλαμο 150/70 14’’ 
ΜΗΚΟΣ/ ΠΛΑΤΟΣ/ ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.155 mm / 800 mm / 1.550 mm 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 12 lt 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Euro 5 
 


